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FIRE EAGLE ® 2.0 PRO
Art. Nr. 507538

Obermaterial  
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsak-
tiv, 2.0 – 2.2 mm dick
Innenfutter  
CROSSTECH® Laminat Technologie, was-
serdicht und atmungsaktiv. Abriebfester 
Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für 
alle Jahreszeiten, insbesondere für �exiblen 
Wechseleinsatz im Innen- und Außenbe-
reich. Hervorragender Penetrationsschutz 
gegen Blut und andere Körper�üssigkeiten 
(Schutz gegen daraus resultierende Viren 
und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.
Schnittschutz  
Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). 
Gemäß EN ISO 17249:2014
Einlage  
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeits-
ableitend. Separate Fersenschale sorgt für 
gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-
FLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung 
für eine optimale Überprüfung der korrekten 
Schuhgröße.
HAIX ® High Durability Cap System  
TPU Überkappe mit Spezialpro�l  
für längere Lebensdauer. 
Brandsohle  
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

HAIX ® Composite toe cap  
Anatomisch geformte, ultraleichte 
Schutzkappe aus faserverstärktem 
Kunststoff für höchste Sicherheits
anforderungen.
HAIX ® Protective sole  
Flexible, leichte und durchtritthemmende 
metallische Sohleneinlage.
Sohle  
Zum Patent angemeldete, leichte Gummi/
PU Sohle mit sportlicher Optik und  
robustem Straßen-/ Geländepro�l, erhöhtem 
Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher 
– auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil 
mit seinem geringem Gewicht, sorgt für 
hervorragende Laufeigenschaften und sehr 
gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle 
ist �ammen-, kraftstoffbeständig und nicht 
kreidend gemäß EN 15090:2012. Mit den 
speziellen Einsätzen in gelber Signalfarbe, 
auch im dichten Rauch erkennbar. 
HAIX ® Arch Support System  
Optimale Fußunterstützung im Gelenkbe-
reich durch anatomisch geformte Leisten; 
Gute Fußführung und sicherer Halt durch 
schmalen Fersen- und Gelenkbereich, 
dadurch noch mehr Bequemlichkeit im 
komfortablen breiten Vorfußbereich.

HAIX ® Identification System 
Namensfeld, zur Stiefelkennzeichnung. 
HAIX ® Vario Wide Fit System 
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann 
der Stiefel in der Weite individuell ange-
passt werden.
HAIX ® Climate System 
Das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss 
nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen 
ensteht und transportiert die Feuchtigkeit 
zu den Ventilationsöffungen am Schaft und 
der Zunge. 
HAIX ® Fast Lacing Fit System  
Patentiertes Zwei-Zonen-Schnürsystem für 
schnelle, optimale Anpassung und Passform 
des Stiefels. Der integrierte Ristprotector 
bietet zusätzlichen Schutz.
Sun Reflect  
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders 
durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird 
vom Leder re�ektiert, damit wird weniger 
Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges  
Seitliche Re�exstreifen, 2-Zonen-Schnürung 
mit patentierten Protektor, besonders �exib-
ler Schaft, Anziehschlaufen, Boot jack, ESD
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CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, wasserdicht, atmungsaktiv, bakterien- und  
virenbeständig durch CROSSTECH®, Schafthöhe 23 cm, antistatisch, Sohle XP 017

Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen UK 12  ½ – 15

HAIX® Vario Wide Fit 
System 

HAIX® Climate System

HAIX® High Durability 
Cap System 

HAIX® RAPID�t 
System

Boot jack 



HAIX® - Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH 
Auhofstraße 10 
84048 Mainburg 
Deutschland 

 

 
 

EU-Konformitätserklärung  
gemäß Anhang IX EU-Verordnung 2016/425 

 
HAIX® - Schuhe 
Produktions- und Vertriebs GmbH 
Auhofstraße 10 
84048 Mainburg 
Deutschland 
 
erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

  
„Fire Eagle 2.0 Pro“ 

 
konform ist mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union 
VO (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der einschlägigen 
harmonisierten Norm  

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012) 
 
Die notifizierte Stelle 
 

PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. - Marie-Curie-Str. 19 - 66953 
Pirmasens - Deutschland) 

- Kennnummer 0193 – 
hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die  
 

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2401272 01 86 
am 02.12.2024 ausgestellt, gültig bis 15.02.2029. 

 
Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: 
Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den 
Produktionsprozess (Modul D) wird von der notifizierten Stelle PFI (Prüf- und 
Forschungsinstitut Pirmasens e.V. - Marie-Curie-Str. 19 - 66953 Pirmasens - Deutschland) 
durchgeführt – Kennnummer 0193. 
 
Klassifizierung/Typ/Form:  I/Typ F2A/Form C 
Kategorie:    III 
Schutzfunktionen/Symbol:  F2A HI₃ CI M AN CR SRC + Schnittschutzklasse 2 
 
Kennzeichnung:                EN 15090:2012 

F2A HI₃ CI M AN CR SRC + Schnittschutzklasse 2        
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:  
 
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) 
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) 
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014) 
DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012) 
 
Mainburg, 04.12.2024 
 
HAIX - SCHUHE 
Produktions- und Vertriebs GmbH 
i. A. Christina Pichlmeier 

Internes Prüf- und Zertifizierungsmanagement 














